


Le seca mVSA 535 est le premier spot-check-monitor au monde qui associe une mesure des signes vitaux classiques et 
une analyse de la bioimpédance (BIA). Il vous permet de déterminer, en un seul processus :

 
Un examen de routine permet de vérifier à présent plus de paramètres et dʼétendre les possibilités de diagnostic et de 
traitement grâce à lʼévaluation combinée du BIA et des signes vitaux. Le logiciel performant communique avec tout type 
de réseau et assure la transmission fiable de toutes les valeurs de mesure à votre système de DME (Dossier Médical 
Electronique). Le cas échéant, notre service dʼintégration vous assiste pour intégrer le système dans votre infrastructure 
informatique, afin dʼoptimiser vos examens quotidiens. Le seca mVSA fait partie de la gamme seca 360° wireless com-
patible avec les réseaux sans fil et assure la réception automatique de la taille et du poids à partir des balances et des 
systèmes de mesure de taille compatibles avec lʼappareil. Le BMI/IMC est toujours calculé automatiquement.
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L̓appareil spot-check-monitor complète votre gamme de 
prestations médicales.

Le premier Vital Signs 
Analyzer (analyseur de 
signes vitaux) médical 
avec mesure d i̓mpédance 
bioélectrique 

Quatre signes vitaux et 
le BIA

Idéal pour une analyse 
approfondie de la com-
position corporelle et des 
diagnostics précis.

Compatibilité réseau

Elimine les erreurs de 
transmission et augmente 
lʼefficacité de vos examens 
de routine.

Modulable

Le seca mVSA est 
configurable individuelle-
ment en fonction de vos 
besoins.

Quatre signes vitaux
Pression artérielle
SpO2
Pouls
Température

Analyse de la bioimpédance
Masse grasse
Masse musculaire
Masse hydrique
Angle de phase
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seca mVSA – améliore vos performances et votre flux  
de travail.

Le contrôle des signes vitaux demande beaucoup de temps dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Le seca mVSA a été 
développé pour faciliter ces contrôles de routine et rendre ces mesures plus efficaces. Vous mesurez directement les para-
mètres principaux et obtenez des informations complémentaires sur lʼétat de santé du patient. Ainsi, vous gagnez du temps 
et une fiabilité supplémentaire lors de lʼétablissement de diagnostics et de traitements.

Gestion optimale du temps
La phase de repos de 5  –  10 minutes recommandée avant de procéder à lʼanalyse BIA peut être mise à 
profit de manière optimale pour procéder à la mesure des paramètres vitaux.

Concept bien pensé
Le concept élaboré du boîtier permet le retrait et 
le rangement hygiénique de tous les éléments.

Ergonomie
Il est également possible de procéder à la mesure des paramètres vitaux 
des enfants, et ce sans aucun appareil supplémentaire.

Haute mobilité
La batterie intégrée et le support à roulettes as-
surent une mobilité et une autonomie optimales.
Le branchement sur secteur nʼest donc pas 
nécessaire pendant la journée de travail.

Entretien documenté avec les patients
Dès que la mesure est terminée, les paramètres vitaux, BIA, taille et poids * sont 
disponibles automatiquement dans le DME ou le logiciel seca analytics 115. Ces 
informations peuvent ainsi servir de base à lʼentretien avec le patient. La mémoire 
interne de lʼappareil permet de sauvegarder jusquʼà 70.000 valeurs.

Transfert sans erreur
Un scanner USB scanne lʼidentifiant du patient.
Toute confusion ou erreur dʼaffectation est à 
présent impossible.

* La taille et le poids peuvent également être saisis manuellement ou transférés par lʼintermédiaire de produits seca 360° wireless.

« Que ce soit à lʼhôpital ou en cabi-
net, le dispositif tout-en-un de seca 
est une solution efficace et optimale 
pour le personnel soignant. Les er-
reurs de transmission sont évitées et 
le flux de travail est optimisé. »
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Pression artérielle

Une mesure préliminaire permet de déter-
miner facilement et rapidement la pression 
artérielle. Un brassard mal positionné sera 
automatiquement détecté !

Pouls

Le pouls du patient est systématiquement dé-
terminé. Soit lors de la mesure de la pression 
artérielle, soit lors de la détermination de la 
saturation en oxygène.

Appareil spot-check-monitor pour une meilleure  
évaluation de lʼétat de santé.

Le seca mVSA offre des possibilités médicales uniques car cet appareil compact combine différentes fonc-
tions de mesure. Outre les nombreuses valeurs de mesure, lʼappareil se distingue surtout par les possibilités de 
combinaisons entre paramètres vitaux et valeurs de mesure issues de lʼanalyse de la bioimpédance, permettant 
dʼaller encore plus loin dans le diagnostic médical.

BMI/IMC

Lʼindice de masse corporelle déterminé 
fournit une première orientation sur lʼétat de 
santé du patient en fonction de la taille et du 
poids.

Température

La mesure sʼeffectue soit de manière intra-au-
riculaire, soit à lʼaide dʼune sonde de tempé-
rature (buccale/axillaire/rectale). Les deux solu-
tions sont éprouvées et largement répandues 
à travers le monde. Des protège-sondes sont 
fournis.

SpO2

Pour le seca SpO2, nous vous proposons 
des capteurs de doigt standards réutilisables, 
des capteurs souples en silicone faciles à 
désinfecter ainsi que des oxymètres rigides.

Taille

Comme le poids, la taille peut être transmise 
directement au seca mVSA à lʼaide des 
produits seca 360° wireless. Cela optimise 
le flux de travail et élimine les erreurs de 
transmission.

Analyse de bioimpédance

La détermination de lʼanalyse corporelle com-
plète avec la proportion de masse grasse et hy-
drique, conjointement aux paramètres vitaux, est 
rapide et offre un avantage exceptionnel pour 
les diagnostics et lʼévaluation du traitement.

Poids

Le seca mVSA sʼinsère parfaitement dans  
la gamme de produits seca 360° wireless, 
parce que la valeur de poids déterminée préa-
lablement peut être transmise directement à  
lʼappareil. Cela permet dʼassurer une transmis-
sion des valeurs de mesure sans transcription 
et sans erreur.

SpO2
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 * 50 mesures en 5 heures avec une luminosité dʼécran moyenne (signes vitaux uniquement) 
 ** Lors de la signature dʼun contrat de maintenance « Mise à jour logicielle automatique »
 *** Études : Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique?  
    Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160

Mise en réseau

• Connexion : Wi-Fi, Ethernet,  
seca 360° wireless

• Intégration aux réseaux informatiques de 
lʼétablissement, par ex. par HL7, GDT

• Combinaison avec des produits compatibles 
réseau de la gamme seca 360° wireless

• Connexion de tous les lecteurs de co-
des-barres compatibles avec le protocole 
HID via USB

• Transmission des données du bandeau de 
mesure BIA à lʼécran via lʼinterface infrarouge, 
même lorsque le réseau Wi-Fi est désactivé.

Analyse de la bioimpédance (BIA)

• Détermination de la composition corporelle
• Résultats de mesure médicalement précis 

validés selon la norme Gold Standard ***
• Support avec canal dʼécoulement  

produits dʼentretien
• Bandeau de mesure BIA en silicone facile  

à nettoyer
• Branchement ultra-facile des électrodes  

par Easy Snap™
• Charge inductive hygiénique 

SpO2

• Technologie SpO2 ultraprécise et 
validée cliniquement

• Capteurs de doigt en silicone 
faciles à nettoyer

Pouls

• Détermination au-
tomatique pendant 
la mesure de la sa-
turation en oxygène 
ou de la pression 
artérielle

Température

• Deux technologies différentes de prise 
de température (thermomètre auriculaire 
ou sonde buccale/axillaire ou rectale)

• Concept bien pensé de retrait des pro-
tège-sondes pour les deux technologies

• Sonde de température (buccale/axillaire, 
ou rectale) avec système anti-perte 
(flexible)

• Rangement amovible pour les sondes 
de température, avec canal dʼécoule-
ment (hygiénique)

Pression artérielle

• Mesure par inflation et par déflation
• Mesure par inflation plus rapide 

et avec une charge de pression 
inférieure

• Détection des brassards mal posi-
tionnés

• Mesure individuelle ou multiple 
réglable séparément

• Différentes tailles de brassards 
disponibles

Poids

• Les balances  
seca 360° wireless 
transmettent le poids 
sans fil

Taille

• Les toises  
seca 360° wireless 
transmettent la taille 
sans fil

Ecran

• Ecran tactile facile à nettoyer
• Utilisable avec des gants
• Résistant aux chocs et aux rayures
• Mode jour/nuit pour lʼaffichage des 

signes vitaux

Smart Bucket

• Détecte automatiquement les 
modules connectés

• Fixation sur le support à roulettes
• Ne requiert aucune alimentation 

électrique sur secteur
• Gestion des câbles : Pression ar-

térielle, Température, SpO2 et BIA

Autonomie

• Batterie au lithium amovible 
intégrée dans lʼécran

• Mesure dʼun service complet 
avec une seule charge *

• Possibilité de branchement sur 
le secteur

Service

• Montage et installation
• Intégration dans le système de 

gestion DME de lʼétablissement
• Formations destinées aux  

utilisateurs
• Service et maintenance sur site

Logiciel PC

• Comparaison des données patients 
 jusquʼà 50 mesures
• Mise à jour permanente basée sur les 

derniers résultats dʼétudes cliniques **
• Impression personnalisable
• Fonction dʼimpression directe simple
• Mesures anonymes possibles

Bien plus que la somme de ses éléments.

BMI/IMC

• Le BMI/IMC est 
calculé automatique-
ment sur la base de 
la taille et du poids

Mobilité

• Poignée de transport
• Support à roulettes  

réglable en hauteur
• léger, pèse seulement 3,7 kg

Logiciel de lʼappareil

• Système dʼexploitation robuste
• Affichage des tendances (Comment a 

évolué lʼétat de mon patient ? )
• Grande capacité de mémoire interne 

70.000 mesures
• La mesure peut être affectée  

ultérieurement au patient
• Commande tactile intuitive
• Analyse possible des résultats de 

mesure à lʼécran
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Utilisation du seca mVSA au quotidien.

L̓association novatrice entre les paramètres vitaux et lʼanalyse de la bioimpédance élargit les possibilités de diagnostic 
du seca mVSA. Les différents cas ci-dessous le prouvent : De nombreux avantages décisifs pour votre quotidien médical :
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Avec son analyse de la bioimpédance seca  
vous permet de travailler plus rapidement tout  
en documentant vos résultats.

Des mesures médicalement précises
Validées selon la norme Gold-standard médico-scientifique. *

Etat de santé
Détermination et surveillance de lʼétat fonctionnel et du métabolisme corporel.

Analyse rapide
Quelques secondes suffisent pour une analyse corporelle complète.

Aide aux diagnostics
Détection et traitement précoces de maladies.

Evolution des traitements
Une grande mémoire de valeurs de mesure permet de comparer de nombreuses  
données pour le suivi des traitements.

Contrôle de la masse hydrique corporelle
Chez les patients souffrant de déshydratation, un apport dʼeau 
contrôlé permet de soulager le cœur. La mesure de la pression 
artérielle et de lʼanalyse BIA, ainsi quʼun contrôle régulier des 
graphiques BIVA permettent de rétablir un état dʼhydratation sain. 
Résultat : la réalisation simultanée de lʼanalyse BIA et de la 
mesure de la pression artérielle à lʼaide du seca mVSA est rapide, 
non-invasive et permet de poser un diagnostic fiable sur lʼétat de 
santé du patient.

Insuffisance cardiaque
Les œdèmes dus à une insuffisance cardiaque sont plus faciles  
à détecter au travers des résultats fournis par le seca mVSA.  
Lors du suivi dʼun traitement diurétique, une mesure régulière  
de la composition corporelle et de la pression artérielle permet 
de fournir de précieuses informations quant à lʼétat de santé  
du patient.
Résultat : la double mesure associant pression artérielle et 
eau extracellulaire permet de mieux gérer lʼadministration des 
diurétiques. 

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
Outre un contrôle général de la saturation en oxygène via lʼoxy- 
métrie de pouls (SpO2), lʼanalyse de la composition corporelle 
générale (par ex. lʼangle de phase) est judicieuse pour une 
évaluation de la situation globale. L̓amélioration de lʼétat de santé 
général et lʼaugmentation de lʼangle de phase qui en découle 
peut être obtenue par de lʼexercice (sport pulmonaire).
Résultat : Un entrainement physique peut améliorer la compo-
sition corporelle et les paramètres vitaux. Une surveillance de 
lʼangle de phase et des mesures de SpO2 régulières avec le  
seca mVSA devraient accompagner ces thérapies.

« Les patients souffrant dʼhypertension suivent générale-
ment de nombreux traitements différents. Une hyperten-
sion peut être due à un surpoids ou à une alimentation 
trop salée. Le seca mVSA intégrant une analyse de la 
bioimpédance vous aide à effectuer un suivi optimal des 
traitements nutritionnels et permet de consigner intégra-
lement et rapidement lʼétat de santé du patient. Il est ainsi 
possible dʼoptimiser la prescription des médicaments. »

* Études : Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique?  
  Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160
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Précision médicale. Modulable. Polyvalent.  
Fait pour vous.

seca mVSA 535
Appareil spot-check-monitor 
configurable sur mesure

• Pression artérielle

• SpO2 technologie seca
• Thermomètre intra-auricu-

laire, ou sonde de tempé-
rature buccale/axillaire ou 
rectale

• Bandeau de mesure BIA  
seca mBCA 531

• Support à roulettes
  seca 475

Incluant

Paramètres 
supplémen-
taires
au choix

En option 

Visitez notre site Internet et configurez votre  
seca mVSA. Ou vous souhaitez des conseils  
étendus pour décider de lʼacquisition dʼun  
produit seca adapté ? Aucun souci !  
info.fr@seca.com ou 00800 20 50 50 50. 

Un conseil sur ce produit ?

seca mVSA 526
Smart Bucket pour
seca mBCA 525 *

• Pression artérielle

• SpO2 technologie seca
• Thermomètre intra- 

auriculaire, ou sonde de 
température buccale/ 
axillaire ou rectale

Incluant

Paramètres 
supplémen-
taires
au choix

seca mBCA 525
Module dʼanalyse pour la détermination de la 
composition corporelle en position allongée
 

• Bandeau de mesure BIA 
 seca mBCA 531

• seca mVSA 526 *

Incluant

Extension  
possible avec

Extension pour 
seca mBCA 525*
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Vous souhaitez un équipement ultérieur ?  
Pas de problème !
Si, lors de la commande de votre seca mVSA, vous ne sou-
haitez pas encore de solution de mesure de température ou 
de module dʼanalyse de bioimpédance. Ces deux éléments 
peuvent être commandés sans problème ultérieurement.

• Bandeau de mesure BIA seca mBCA 531
• Thermomètre intra-auriculaire 

Pour cette nouvelle gamme, nous vous proposons un principe dʼéléments modulables. Cela signifie que vous  
pouvez composer librement une configuration spécifique correspondant à vos exigences particulières et lʼéquiper des 
modules importants pour votre travail. seca propose son appareil innovant spot-check-monitor avec fonction dʼanalyse 
de bioimpédance en de nombreuses configurations intéressantes. Avec cette gamme de produits, une extension du  
seca mBCA 525 est également possible.

Eléments modulables :

seca 475

Moniteur

Thermomètre
(sonde buccale/ 

axillaire)

Thermomètre
(sonde rectale)

seca mBCA 531

Brassard de mesure 
de la pression artérielle 

(Tailles S-XL)  
490 000x

Thermomètre  
intra-auriculaire

490 0014

SpO2 Oxymètre  
(rigide) pour adultes

490 0006

SpO2 Oxymètre  
(souple) pour adultes

490 0007

SpO2 Oxymètre  
(souple) pour enfants

490 0008
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Une longueur dʼavance sur le futur :
intégration directe de la taille et du poids.

L̓ intégration directe des données pertinentes relatives aux patients représente lʼavenir de la technologie médicale. Cʼest 
pourquoi nous avons développé le système seca 360° wireless. Dès que le produit est mis en réseau, la taille et le poids 
sont transférés sans fil vers le seca mVSA et envoyés dans le dossier médical électronique du patient. Ce système permet 
dʼéliminer toute source dʼerreur, de gagner du temps et dʼaccroître votre efficacité.

Avantages décisifs pour la médecine

• Communication sans fil (absence de câble).

• Transmission des valeurs de mesure sans transcription ni erreur.

• Protocole sans fil sécurisé propre à seca pour une connexion simple et rapide des  
appareils au réseau seca 360° wireless.

• Installation flexible des composants du système dans toute la pièce, grâce à la portée importante.

• Logiciel PC seca analytics 115 dʼaide au diagnostic pour une évaluation plus précise 
de lʼétat de santé et du statut nutritionnel du patient.

• Traitement graphique des valeurs de mesure et comparaison avec les valeurs  
normalisées – au format électronique ou en impression A4 parfaitement lisible.

Toutes les données 
sont transmises 
dans le DME

HL7 CSVGDT

La station de mesure seca
transfère automatiquement
les valeurs mesurées au
seca mVSA 535

Le seca mVSA 535 transfère 
automatiquement les signes 
vitaux, le BIA, la taille et le 
poids au logiciel

EthernetWi-Fi

Connexion par USB  
de tous les scanners
compatibles HID au  
seca mVSA 535

IntégrationÉvaluationSignes vitaux,  
y compris BIA

Taille et poidsScan des  
identifiants des patients

Intégration personnalisée

L̓analyse finale est effec-
tuée simplement sur lʼor-
dinateur grâce au logiciel 
seca analytics 115

14  •  mVSA.seca.com
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Présentation de 
lʼévolution des signes 
vitaux sélectionnés et 
mesurés, afin de pou-
voir suivre et analyser 
les valeurs.

Votre logo 
individuel et vos 
coordonnées.
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Plus proche du patient
Le logiciel PC seca analytics 115 présente tous les résultats dʼana-
lyse de manière si claire que les médecins, le personnel technique 
médical et même les patients peuvent comprendre rapidement 
les données essentielles. La structure claire des graphiques et ta-
bleaux facilite la compréhension et permettent au médecin dʼétablir 
aisément des diagnostics et de décider des traitements.

Lʼinformatique améliore lʼefficacité
En tant que produit de la gamme seca 360° wireless, toutes les valeurs mesurées par le nouveau seca mVSA sont cryptées 
et réceptionnées sans fil par le PC, puis importées dans le logiciel seca analytics 115. Le transfert sans erreur des valeurs 
de mesure ainsi que lʼintégration dans les DME constitue une nette optimisation des processus dans la gestion du flux de 
travail.

Standard international
Le logiciel seca analytics 115 est parfaitement adapté à une utilisation dans la pratique médicale. Il applique des standards 
internationaux reconnus comme HL7 ou GDT aux données de mesure, afin quʼelles puissent être transmises directement à 
votre dossier médical électronique.

Scientifiquement fondé
Le seca mVSA et le logiciel PC seca 
analytics 115 prennent en compte les 
références scientifiques les plus ré-
centes pour lʼanalyse et lʼinterprétation 
de toutes les valeurs de mesure.

Tous les résultats dʼanalyse dʼun patient peuvent être compilés individuellement sur une ou plusieurs pages au format PDF.

Notre logiciel pour PC. Une analyse approfondie.  
Une valeur ajoutée plus élevée.

La meilleure base pour un entretien bénéfique sont des 
résultats compréhensibles.

EthernetWi-Fi

HL7 CSVGDT

Customized integration

Lʼidentifiant et les informa-
tions de base du patient.

Représentation des 
valeurs sélectionnées  
de lʼanalyse de la bioim-
pédance sous forme de 
courbe avec illustration 
des valeurs normales 
permettant de procéder 
à lʼinterprétation des 
résultats.

Toutes les données 
sont transmises 
dans le DME

La station de mesure seca
transfère automatiquement
les valeurs mesurées au
seca mVSA 535

Connexion par USB  
de tous les scanners
compatibles HID au  
seca mVSA 535

IntégrationÉvaluationTaille et poids

Intégration personnalisée

L̓analyse finale est effec-
tuée simplement sur lʼor-
dinateur grâce au logiciel 
seca analytics 115

Le seca mVSA 535 transfère 
automatiquement les signes 
vitaux, le BIA, la taille et le 
poids au logiciel

Signes vitaux,  
y compris BIA

Scan des  
identifiants des patients

16  •  mVSA.seca.com
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L̓enregistrement des paramètres vitaux de nombreux patients différents nʼest pas seulement fastidieux, la transcription 
manuelle dans le dossier médical constitue aussi une source dʼerreurs importante. Cʼest ici quʼintervient le service dʼinté-
gration seca, puisquʼil assure dʼabord la communication entre vos systèmes. Ainsi, vous pouvez par exemple transmettre 
dʼabord les mesures de taille et de poids directement au seca mVSA pour les y utiliser. Après le scan de lʼidentifiant du 
patient et le contrôle des signes vitaux avec le seca mVSA, vous pourrez alors transmettre lʼensemble des résultats et les 
paramètres BIA mesurés directement à votre DME. Le service dʼintégration seca garantit que ce circuit de données fonc-
tionne sans le moindre problème chez vous.

seca vous facilite l i̓ntégration, car nous nʼavons quʼun seul 
objectif : rendre votre travail plus efficace.

Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser vos données :

• L̓ intégration dʼinterfaces est réalisée la norme DIN EN 62304.

• Etablissement dʼun plan de développement de logiciel et dʼune analyse des risques.

• La mise en œuvre est effectuée selon les fonctionnalités attendues.

• Pour le protocole de réception, votre interface est vérifiée et validée.

B. Braun 
• NEXADIA
Clanwilliam Health 
• HealthONE 
• socrates healthcare  
 informatics

CompuGroup  
Medical SE
• TURBOMED
• CGM MEDISTAR
Duria eG
Epic 

Elekta 
• MOSAIQ
Henry Schein 
i-SOLUTIONS Health
Lohmann u. Birkner 
Healthcare Consulting

medatixx 
• easymedx
• x.isynet
• medatixx 
MEIERHOFER  
clinicware gmbh 

T2med 
Telekom Healthcare 
Solutions 
zollsoft GmbH
• tomedo 
etc.

Partenaires de coopération

Autres systèmes dʼintégration reconnus

EthernetWi-Fi

HL7 CSVGDT

Toutes les données 
sont transmises 
dans le DME

La station de mesure seca
transfère automatiquement
les valeurs mesurées au
seca mVSA 535

Connexion par USB  
de tous les scanners
compatibles HID au  
seca mVSA 535

IntégrationÉvaluationTaille et poids

Intégration personnalisée

L̓analyse finale est effec-
tuée simplement sur lʼor-
dinateur grâce au logiciel 
seca analytics 115

Le seca mVSA 535 transfère 
automatiquement les signes 
vitaux, le BIA, la taille et le 
poids au logiciel

Signes vitaux,  
y compris BIA

Scan des  
identifiants des patients
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Service dʼintégration
Nous nous focalisons toujours sur la recherche dʼune solution. Outre HL7 et GDT, 
nous réalisons aussi pour vous des interfaces sur mesure, qui correspondent 
exactement à vos exigences individuelles. Notre équipe logicielle vous accom-
pagne avec professionnalisme jusquʼà lʼaboutissement du projet et se fera un 
plaisir de vous conseiller.

Démonstration produit
Toutes les caractéristiques et les avantages produit sont expliqués en pratique au 
personnel médical qualifié. Nos spécialistes produits se chargent de la formation.

Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, 
notre service dʼassistance téléphonique vous conseille gratuite-
ment dans toute la France sur tous les produits seca service.

Mise à jour automatique du logiciel
Les logiciels dans nos produits répondent aux demandes médicales les plus 
exigeantes. Grâce à des mises à jour automatiques régulières régies par un 
contrat et à lʼintégration des résultats de recherche les plus récents, nous 
garantissons que nos logiciels sont toujours dʼactualité.

seca service allège votre charge de travail grâce à des prestations de service efficaces et rentables, telles que lʼintégration, 
la mise en réseau et la vérification de toutes les balances. Nos ingénieurs en développement logiciel travaillent de manière 
rapide et flexible et vous proposent des prestations de service sur site ou une assistance à distance. Nous mettons volon-
tiers à votre disposition des collaborateurs qui assureront les formations produits.

seca service – la promesse de prestations réalisées.

Vous avez besoin  
dʼune assistance pour 
lʼintégration ?

Notre responsable  
Intégration système Tobias 
Verleger est joignable au   

00800 20 50 50 50
integration@seca.com

Conseils :

00800 20 50 50 50

« Le service intégration de seca a permis 
dʼoptimiser nos mesures quotidiennes et de 
simplifier nos flux de travail. La suppression 
de la double saisie des données facilite lʼutili-
sation et prévient toute erreur de concentra-
tion due à la fatigue. »

Nandini Agarwal, Responsable tech-
nique, Mihtra Wellness Private Limited,
Karnataka – Inde
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Démonstration gratuite du produit

Conseils sur nos produits

Divers

Offre sans engagement

Oui, je souhaite une démonstration personnelle du seca mVSA sur site – gratuite 
et sans engagement.

Oui, je souhaite des conseils étendus pour décider de  
lʼacquisition du produit seca le plus adapté.

Oui, veuillez me contacter au sujet de ____________________________

Oui, veuillez me soumettre une offre personnalisée et sans engagement pour

seca mVSA 535 – _______ (quantité)

seca mVSA 526 – _______ (quantité)

seca mBCA 525 – _______ (quantité)

Cabinet médical/Etablissement         Contact

Numéro, rue              Code postal, ville

Téléphone    E-Mail

Merci de me contacter de préférence :     par téléphone      par e-mail

Fax +33 3 80 97 43 81   E-Mail info.fr@seca.com

Demandez à votre interlocuteur seca une présentation personnalisée du seca mVSA. Vous découvrirez les possibilités 
et obtiendrez les réponses à vos questions. Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez le par e-mail ou fax à votre 
interlocuteur seca.

Démonstration et devis. Contactez-nous.

seca mVSA 535
Caractéristiques techniques

• Dimensions (LxHxP) : 252 x 262 x 278 mm
• Poids net : version intra-auriculaire 3,7 kg
• Type dʼécran : Ecran tactile 7"
• Alimentation électrique : bloc secteur fourni,
 batterie lithium-ions intégrée
• Classe de produit médical : IIa
• Interfaces : Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0,
 technologie seca 360° wireless
• Imprimantes compatibles : imprimantes laser
 et jet dʼencre classiques via le logiciel PC
 seca analytics 115
• Mesure de pression artérielle : par la méthode  

oscillométrique
• Mesure SpO2 : pulsoxymétrie
• Mesure de température : au choix thermomètre
 auriculaire ou alternativement sonde de température
 buccale/axillaire ou rectale
• Analyse dʼimpédance bioélectrique :
 technologie seca à 8 points
• Possibilité de connexion de tout lecteur de code-

barre compatible avec le protocole HID via USB

Compatible avec les systèmes de  
mesure et balances seca 360° wireless,  
logiciel seca analytics 115.

Ethernet USB 2.0Wi-Fi
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En savoir plus, et plus rapidement.
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France

seca eurl.
Z.I. Champs à la Perdrix
21140 Semur-en-Auxois ٠ France

Téléphone 00800 20 50 50 50
Fax +33 3 80 97 43 81

info.fr@seca.com 

Allemagne

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3 ̶ 25
22089 Hamburg ٠ Allemagne

Téléphone +49 40 20 00 00 5
Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

seca opère partout dans le monde via son  
siège en Allemagne, ses filiales : 

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska 

seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

et ses partenaires exclusifs situés  
dans 110 pays. 

Coordonnées sur www.seca.com

Systèmes Médicaux 
de Mesure et de  
Pesée depuis 1840
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