
seca emr flash 101
Logiciel gratuit pour la connexion des
produits seca 360° wireless aux systèmes
de gestion des données des patients DME



www.seca.com

L’intégration directe au  
DME représente l’avenir de  
la technologie médicale.

Augmentation du niveau d’efficacité, gain de 
temps, suppression des erreurs liées à la saisie 
manuelle des données : les produits sans fil 
seca 360° wireless* capables de transmettre 
directement les résultats de mesure dans un 
DME représentent l’avenir de la technologie 
médicale. Ils permettent en effet de se focaliser 
sur l’essentiel : le bien-être du patient. C’est 
pourquoi de plus en plus de pays imposent de 

Simple, efficace et gratuit.

La médecine fait un grand bon en avant, et 
ce sans coût supplémentaire. Le logiciel seca 
emr flash 101 à commande intuitive servant 
au transfert de vos valeurs de mesure vers 
votre système DME est en effet à présent 
disponible gratuitement par téléchargement 
sur le site www.seca.com. Ce système 
permet de garantir que les valeurs de mesure* 
soient assignées en quelques secondes au 
patient correspondant. La fonction Auto-Send 
du logiciel offre quant à elle un autre avantage 
non négligeable : grâce à l’interface flash, les 
résultats peuvent être sauvegardés directe-
ment dans le DME.

En avance sur le futur :
Le système seca d’intégration directe au DME.

** American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)-HITECH  
   provisions of Meaningful Use as specified by HIT Standard  
   170.302 (Plan de relance américain).

*  La version 1.1 de seca emr flash 101 vous permet également 
   de traiter les données envoyées par les balances seca RS232.

DME = Dossier Médical Electronique
EMR = Electronic Medical Record

procéder à la saisie électronique des valeurs 
de mesure. Le législateur américain prévoit par 
exemple qu’à partir de 2014, la gestion des 
données relatives aux patients devra se faire 
par voie électronique et que les paramètres 
physiologiques de base tels le poids et la taille 
devront être enregistrés électroniquement dans 
une banque de données des patients**.



www.seca.com

L’intégration directe au DME : 
une exclusivité seca.

Aucun autre fabricant de pèse-personnes et 
de systèmes de mesure ne propose à l’heure 
actuelle un système de transmission directe 
sans fil des valeurs de mesure vers un DME. 
Les seuls systèmes disponibles sur le marché 
sont des solutions câblées connectées via un 
port USB ou une interface RS232 capables de 
transmettre les valeurs de mesure par exemple 
vers des fichiers Excel. De plus, la connexion 
directe à un système de gestion des données 
de patients requiert souvent d’importantes 
dépenses de programmation. Ce n’est pas le 
cas avec seca !

Deux téléchargements pour 
aller droit au but.

Deux possibilités d’intégration à votre  
système DME s’offrent à vous. Téléchargez 
gratuitement la solution qui vous convient sur  
www.seca.com.

1. Une interface de programmation API  
 (Application Programming Interface) est  
 mise à votre disposition. Elle vous permet  
 de développer des modules individuels  
 adaptés à votre système de DME en  
 suivant des étapes de programmation  
 simples.

2. seca a également développé des  
 modules logiciels pour certains sys- 
 tèmes de DME (par exemple Allscripts  
 Professional) ainsi que pour des proto- 
 coles standard (par exemple HL7, GDT),  
 dans lesquels environ 80 % des étapes  
 de programmation sont déjà exécutées.  
 L’intégration dans les hôpitaux ou les  
 cabinets médicaux nécessitera dans ce  
 cas uniquement un peu d’assistance  
 du fournisseur du DME ou du départe- 
 ment informatique compétent.

La manière de procéder  
est simple :

Le logiciel seca emr flash 101 est téléchar-
geable gratuitement sur www.seca.com :

1. Enregistrez-vous en ligne.

2. Vous recevez directement un e-mail  
 contenant un lien vers la zone de  
 téléchargement.

3. Dans cette zone, vous pouvez télécharger  
 rapidement et facilement le logiciel seca  
 emr flash 101 (pour la réception des  
 données transmises sans fil, vous aurez  
 besoin d’un adaptateur USB seca 456).

4. Ensuite, vous optez soit pour l’API,  
 soit pour l’un des modules.

Pour obtenir de plus amples informations 
concernant le logiciel et l’API ou les divers 
modules, consultez les notices techniques et 
les manuels que vous trouverez sur la page 
de téléchargement. Si vous ne trouvez pas 
la réponse à certaines questions concernant 
le logiciel, contactez votre revendeur. Il vous 
aidera avec plaisir !

seca emr flash 101 

Exigences système
• Systèmes d’exploitation supportés :  
 Windows XP (SP3), Windows Vista  
 (SP1), Windows 7, ainsi que Windows  
 Server 2003 (SP2) et 2008 R1 (SP2)
• Ports : à utiliser avec les appareils seca  
 USB 2.0 ou interface série (RS232) pour  
 la communication avec les appareils seca.

 En combinaison avec l’adaptateur USB  
 seca 360° wireless 456, en application  
 système avec tous les produits du  
 système seca 360° wireless

Un logiciel capable de commu-
niquer avec tous les systèmes 
de DME ? Avec seca, c‘est 
possible ! En effet, la nouvelle 
application logicielle gratuite 
seca emr flash 101 permet à 
tous les produits sans fil seca 
360° wireless de transmettre les 
valeurs de mesure directement 
dans tout système de DME. Et 
ce, qu’importe la norme techno-
logique sur laquelle il est basé.
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Appareils de  
Pesage et de Mesure
depuis 1840

seca opère partout dans le monde via son siège situé en Allemagne
et ses filiales situées en France, en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, en Suisse,  
en Chine, au Japon, au Mexique, en Autriche, en Pologne et aux UAE

France

seca eurl.
Z.I. Champs à la Perdrix
21140 Semur-en-Auxois ٠ France

Téléphone +33 3 80 97 43 80
Fax +33 3 80 97 43 81

info.FR@seca.com

Allemagne

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9 – 25
22089 Hamburg ٠ Allemagne

Téléphone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

Coordonnées sous www.seca.com


